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“L'impresa 4.0 in Italia — Stato e Prospettive”
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Si definiscono ! 2 % sulle
quali si sono introdotte % #
%% #
% # # #

% #
nel quadro della creazione di un
ecosistema tecnologico favorevole $ ) tra

% #
Lal 2 & un insieme di infrastrutture tecnologiche che
puntano alla sostenibilita e al miglioramento della sicurezza e
della  fruibilita delle strade attraverso la

% (DT), ovvero un processo dinamico che

realizza servizi e soluzioni

Spads. abs po - 1 comna ]
Tgpe 7023004 7 46

GazzETTA &3 Urr

Anno 159" - Numero 90

ICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA




y23j Jlepesysoine

SNt V'ﬂv’.‘:oz'



") |

s I mplementazione
> 1,1mld veicoli nel 2011, E-Call entroiil

saranno 2,5mld nel 2050 2018
Numero di veicoli inseriti 2,5 mld

nella rete dei trasporti

mondiale

Entro il 2020, 90%0

Ol della popolazione
mondiale conpiti di 6

&0 anni di eta avra un
w_§ = telefono cellulare
L\

i1 valore del S e
mercato globale Per 13 investito in
dei veicoli o_h infrastrutture il Valore
CONNESS saradi aggiunto generato
circa 40 miliardi di euro 4-0 mld édi 3$
nel 2018, 1606, /%0
rispetto al valore stimato
nel 2015

-l

Secondola Banca . .
Mondiale, il 75% delle Riduzione 20%

infrastrutture urbane del emissioni gassena
2050 non esiste ancora EUROSTAT: rispetto al 1990

Peril mondo dei trasporti traffico mercisu
la necessitadi P Target

infrastrutture sardancora all85,5% del totale EUROPA 2020
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Progressiva sostituzione  tecnologicaas del ruolo del guidat ore:

sempre piu supervisione e controllo, mentre lages  tione dell'interazione tra veicolo e strada
(ed altri veicoli) puo essere interamente lasciata  al veicolo oppure essere distribuita tra il
veicolo e l'infrastruttura, come nel caso delle Sma it Road.

Connectivity : | veicoli saranno sempre piu connessi, con sistemid | comunicazione
interveicolare (Vehicle-To-Vehicle V2V) e conle inf  rastrutture (Vehicle-To-Infrastructure V2I), per

un’'automazione sempre piu efficace e pervasiva

Sharing Services : 1 viaggi urbani ed interurbani avwerrannoinbuon ~ a parte su veicoli non di
proprieta: cresceranno le auto in sharinge sarame  no importante la proprieta individuale. Un
guidatore usera diversi veicoli in poco tempo ed og ni veicolo sara utilizzato da una molteplicita
di guidatori.

Paradigma del Mobility as a Senvice:  lauto solamente come un mezzo allinterno dellefl  otte degl
operatori di servizi di mobilita per soddisfare le richieste degli abbonati attraverso un'offerta di
trasporto integrata e pienamente co-modale

Necessita di adeguamento tecnologico  del patrimonio stradale alle nuove dotazioni
tecnologiche

E

Anche le strade dovranno adattarsi al cambiamento

Incremento di efficienza

La strada equipaggiata con una rete di sensori che riconoscono i veicoli, incrementa la capacita di
deflusso
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Il documento descrive

> Standard Funzionali

> Specifiche
prestazionali

e —
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Le Strutture e Piattaforme abilitanti formanolast  ruttura sucui si
appoggiano, in modo efficace le varie funzioni e si basano su:

\ %

Rete di comunicazione “seamless’  per viaggiatori e veicoli
“Opendata”& “ Big data”

\%

\%

Rete di connessione di “oggetti” —  Internet of Things

\ %

Linterazione coni viaggiatori—  crowdsourcing

\%

Interoperabilita tecnologica tra veicoli ed infrastrutture

per sfruttare le tecnologie dei veicoli ai fini del la ottimizzazione delle
condizioni di deflusso

per supportare il migliore sfruttamento delle tecno logie a bordo-veicolo
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Le funzioni caratterizzanti le Smart Road sono:

Raccolta, elaborazione e distribuzione dei  dati sulla
circolazione, sul traffico e sulla sicurezza struttu rale

Raccolta, elaborazione e distribuzione dei  dati
sulllnfrastruttura

Gestione del traffico
Sorveglianza, sanzionamento e sicurezza
Pagamento transiti

Servizi abilitati dalla  diffusione delle comunicazione
V2|
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L"applicazione delle specifiche prestazionali deter ~ mina
I'attribuzione alle infrastrutture della qualifica di Smart Road e la
loro categorizzazione, funzione del livello dirapp  resentazione

Le specifiche funzionali non sono dettagliate pert utte le
funzioni e servizi individuati nella Parte 2 ma per le sole
funzioni di osservazione e monitoraggio delle infr astrutture,

delle strutture e del traffico attraverso

O Specifiche per la misura ed osservazione dei dati

@ Specifiche per il monitoraggio di strutture ed oper e
d’arte

> Specifiche per 'elaborazione del contenuto informat IVO
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Esempi di impiego di tecnologie 10T per la realizzazione di una Infrastructure
sensing :

Monitoraggio piano viabile -  Controllo del manto stradale per evitare la
formazione di ghiaccio e la conseguente perdita di aderenza (misure di
temperatura, rilevamento presenza acqua, ghiaccio e neve sul manto
stradale )

Barriere di sicurezza - Monitoraggio puntuale degli urti sulle barriere di
sicurezza, mediante sensori posizionati sulle lame delle barriere stradali, in
grado di rilevare e classificare l'urto in base alle accelerazioni che la barriera
subisce (accelerometro a shock, sensore di prossimita).

Monitoraggio ponti e viadotti -  Sviluppo di un processo cd «Structural Health
Monitoring (SHM)» che permette la rilevazione e la caratterizzazione dei
fenomeni che interessano la struttura . Eseguito mediante specifici sensori
(accelerometri, fessurimetri, inclinometri, ecc.) che misurano una serie di
grandezze ingegneristiche quali: deformata verticale e laterale, ritorno elastico e
frequenza normale e modi di vibrazione.

Monitoraggio dei versanti instabili — Per la misura della stabilita di un
versante ed evitare fenomeni di dissesto
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Informazioni sui tempi di percorrenza
6

)

Informazioni a supporto turistico
Informazioni sui parcheggi.

Informazioni turistiche varie (ad es. eventi,
apertura chiusura impianti, ecc).

Informazioni su lavori in
COrso O su tratti ad elevata
incidentalita

(")

Informazioni meteo laddove
rilevanti per la sicurezza
Informazioni meteo e di
condizioni del manto sull'intera
smart road.
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Autostrada A2, dal km 187+800 al km 322+00, circa 135 km da
Castrovillari a Lamezia Terme
Sono previste 4 Green Island :
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